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1 2Veiligheid

Verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer

De installatie en het onderhoud van verdampingskoelers op hoogte kan gezondheids- en veiligheidsconsequenties hebben 
voor de betrokkenen. Het is voor installateurs raadzaam zich vertrouwd te maken met de betreffende wetten, regulaties, 
goedgekeurde arbeidsvoorschriften en standaards, die op dit gebied praktische begeleiding geven. Naleving van deze 
voorschriften vereist passende werkmethoden, uitrusting, training en bekwaamheden van werkers.

Seeley International verschaft de volgende informatie als een gids voor aannemers en werknemers om te helpen het risico 
van hoog werken zo veel mogelijk te verminderen

Aannemers van Installatie- en Onderhoudswerk

Risicobeoordeling van alle gevaarlijke arbeid is een absoluut vereiste volgens de wet.
Dit hoeft geen ingewikkeld proces te zijn. Het is net een kwestie van het te verrichten werk in ogenschouw nemen en 
overwegen wat gedaan moet worden zodat de betreffende werker geen letsel oploopt.

• Wat is de kans op een ongeval?

• Welke mogelijke gevolgen kan dit hebben?

• Wat kan gedaan worden om het risico te verminderen, of nog beter, volledig uit te schakelen?

Enkele punten ter overweging:

• Wat is de beste en veiligste manier om op het dak en bij het werk te komen?

• Als een werker alleen is, wie weet dat hij daar is en als hij in moeilijkheden geraakt, hoe kan hij om hulp vragen? (naar 
iemand op de grond roepen?, mobiele telefoon? enz.)

• In wat voor conditie is het dak? Moeten de dakspanten, de onderzijde en het oppervlak worden nagekeken?

• Draagt de werker geschikt schoeisel? (joggingschoenen met vlakke zool aanbevolen)

• Zijn alle stroomkabels/verlengsnoeren veilig en voor de correcte spanning?

• Zijn alle ladders, gereedschappen en uitrusting in goede conditie?

• Als ladders worden gebruikt, is er een stabiel standvlak? Kunnen ze op de een of andere manier aan de bovenkant 
worden vastgebonden of vastgezet? Is de top van de ladder bij elektrische voedingskabels vandaan?

• Is er een dakanker om het harnas en sjortouw aan vast te maken? Zo ja, dan moet instructie worden gegeven voor het 
gebruik van een goedgekeurd harnas, of anders alleen passend getraind personeel gebruiken

• Is er voorziening om te voorkomen dat alle te gebruiken gereedschap en materialen niet wegglijden en op iemand op 
de grond vallen? Is de grond onder de plaats waar gewerkt wordt passend afgebakend zodat mensen hier niet kunnen 
lopen?

• Houdt het werkschema rekening met weersomstandigheden, zodat het werk wordt uitgesteld bij sterke wind, onweer 
of andere soorten weer die natte, glibberige oppervlakken veroorzaken?

• Is er een doorgaand systeem voor de veiligheidscontrole van harnassen, touwen, ladders, toegangs- en 
hijsapparatuur en eventuele dakankerpunten vóór het begin van het werk?

• Is er een regeling die voorkomt dat werknemers op daken werken als ze onwel of onder de invloed van drugs of 
alcohol zijn?

• Moet er rekening worden gehouden met speciale omstandigheden zoals bijzonder sterke dakhelling, beperkt 
grondvlak, zwak dak, elektrische leidingen?

ANDERE BELANGRIJKE VEREISTEN

Nooit onderdelen forceren om ze passend te maken, omdat alle onderdelen ontworpen zijn om zonder moeite in/op elkaar te 
passen.

Nooit gaten boren in de eigenlijke bodem of zijkanten van het reservoir van de koeler.

Check de gekozen koelerpositie om zeker te zijn dat deze structureel in staat is het gewicht van de koeler te dragen, zo niet, 
kies dan een andere geschikte dragende structuur.
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KOELERPOSITIE

Check de gekozen koelerpositie om zeker te zijn dat deze structureel in staat is het 
gewicht van de koeler te dragen, zo niet, kies dan een andere geschikte dragende 
structuur.

Plaats de koeler altijd waar hij volop verse lucht ontvangt. Niet in een nis waar hij niet 
genoeg lucht krijgt of waar de lucht verontreinigd is. Bepaal de positie op een 
minimumafstand van: 3 m verwijderd van een schoorsteen van een met vaste 
brandstof gestookte haard, 1,5 m van een schoorsteen van een gashaard, 5 m van 
een rioolontluchter en 600 mm van een muur.

Laat voldoende ruimte voor toegang tot de koeler en rondom de koeler voor 
onderhoud. Maak voorziening voor toegang tot elektriciteit, watertoevoer en afvoer. 
N.B.: Is het gewenst de installatie van veiligheidsfittings zoals ankerpunten met de 
klant te bespreken?

De ideale positie voor de koeler is een centraal punt op het dak (verwijderd van 
slaapkamers en plaatsen waar mensen de meeste tijd doorbrengen), zodat de 
kanaalsecties van ongeveer dezelfde lengte zijn.
Houd bij de plaatsing van de koeler zorgvuldig rekening met de aangrenzende huizen 
en geluidsniveaus. Praat zo nodig met de klant en zijn buren vóór de installatie.

INSTALLATIE VAN DE SCHACHT

Snij het 50mm diameter gat voor de kabeluitgang in de schacht en schroef de 
kabeltule in positie (Fig. 4). Plaats het gat zodanig dat de kabels niet in de weg van de 
volledig geopende weerdemper komen te zitten.
Installeer de schacht en bevestig hem secuur aan drie zijden aan de dakconstructie 
(Fig. 5). Extra houtconstructie kan soms nodig zijn.

Zorg dat de bovenkant van de schacht gelijk en haaks is (gebruik een waterpas). Op 
deze manier komt de lip van het reservoir ook gelijk te zitten.
Zorg dat de schachtisolatie vast tegen de schacht aanzit en werk lange borgnagels in 
de weg van de automatische weerdemper bij.

De schacht kan nu aan het dak verzinkt worden. Zorg dat geen water de dakruimte 
kan binnendringen.

Belangrijk! De schacht moet nooit direct op plafondbalken of latten rusten, omdat dit 
kan leiden tot geluidstransmissie die problemen veroorzaakt na de installatie en 
mogelijke beschadiging van het plafond.

In gebieden met sterke wind of open gebieden (b.v. een heuveltop of vlak, boomloos 
terrein) moeten 16 schroeven met een schachtdiameter van 5,2 mm gebruikt worden. 
In gebieden waar cyclonen kunnen voorkomen, of als de koeler meer dan 8 m boven 
de grond is geïnstalleerd, moet advies van een bouwkundig ingenieur worden 
gezocht.

De installateur moet zorgen dat de schacht passend gemonteerd en voldoende 
vastgezet is voor de heersende winden. Als de koeler gemiddeld meer dan 200 mm 
van de dakbalken vandaan staat, of blootgesteld is aan windsnelheden van meer dan 
43 m/s, kunnen extra bevestigingsmiddelen nodig zijn.

KOELER UITPAKKEN

Krimpfolie opensnijden en verwijderen. Met twee personen de koeler voorzichtig 
optillen en van de pallet afnemen (Fig. 1).

Filtermatten verwijderen
Verwijder eerst de hoekklemmen die zich bij alle hoekverbindingen boven de 
bovenste luchtspleet en de derde luchtspleet van onder bevinden. Gebruik van een 
schroevendraaier maakt het gemakkelijker de klemmen te verwijderen.

Elk frame zit met klemmen aan de koeler vast en wordt verwijderd door gebruik van 
een middelgrote schroevendraaier. Steek de schroevendraaier in de kleine gleuven 
bovenaan het frame en gebruik hefboomactie tot de klemmen loskomen. Het frame 
kan nu uit de koelerkast verwijderd worden (Fig. 2).
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KABELINSTALLATIE

De kabelbinder van de netkabel in de koeler 
doorsnijden. Voer de kabel in de schacht 
zoals Fig. 7 laat zien

V o e r  h e t  l u s e i n d e  v a n  d e  
laagspanningskabel (gaat naar de 
wandbediening) door het wigvormige 
uitduwstuk en in de schacht (Fig. 7A, B). 
V e r b i n d  h e t  a n d e r e  e i n d e  ( m e t  
f e r r i e t o n d e r d r u k k i n g )  a a n  d e  
elektronicamodule. (Fig. 8, item C)

Belangrijk! Zorg dat de kabels uit de weg van 
de weerdemper zijn. Check de volle 
verplaatsing van de weerdemper nadat de 
kabels door de schacht gevoerd zijn.

.
N.B.!

1/ Het is belangrijk allebei de kabels door de 
doorvoertule van de schacht uit te voeren 
voordat  het  kanaalsysteem wordt  
gemonteerd.

2/ De vierpolige stekker aan de kabel van de 
afstandsbedieningsontvanger (het einde 
zonder 'receiver' sticker) wordt aangesloten 
op de elektronicamodule binnen in de koeler.

KOELERINSTALLATIE

Alvorens de koeler op de schacht te 
plaatsen, de netkabel van de haak afnemen 
zoals Fig. 6a laat zien

De opvangbak van het reservoir is 
ontworpen om aan de lage (goot)kant van 
het apparaat te zitten.
Plaats de koeler zoals getoond (Fig. 6) en 
controleer dat de weerdemper zonder 
obstructie kan bewegen. Bevestig hem met 
de bijgeleverde acht (8) parkerschroeven (2 
schroeven aan iedere zijde). 

Er zijn tien schroefplaatsen, elk aangegeven 
door een V-groef. Als er geen toegang tot de 
top is, drie schroeven aan iedere zijde en 
twee aan de voorkant gebruiken.

De schroeflengte moet tot 40 mm beperkt 
worden om contact met de weerdemper te 
vermijden. Nadat de koeler vast op zijn plaats 
zit, controleren dat de weerdemper zich over 
zijn hele loop vrij kan bewegen. (Zie gedeelte 
over weerdemper-grendel op Blz. 5).

A = Kabel wandbediening

B = Uitduwstuk (kabeluitgang)

C = Ventilatorhuis

D = Netkabel (240V)
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Fig. 8: (Aansluitingspunten)

A = LED Hall effect
B = LED oververhitting
C = LED ventilatorsnelheid
D = LED stroomvoorziening
E = Watersensors
F = Motorstroomvoorziening
G = Sensorkabel oververhitting
motor
H = Aftapklep
I = LED diagnose, 3 kleuren
J = LED diagnose, rood
K = Stroomonderbreker
L = Inlaatmagneetklep
M = Wandbedieningspaneel
Of ontvanger
N = Pomp
O = Netvoeding
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WEERDEMPER EN GRENDEL

De weerdempergrendel vervult twee 
functies (Fig. 10). In de vergrendelde stand 
dient hij als beveiliging gedurende vervoer. 
In de bedrijfsstand functioneert hij als een 
zekeringsmiddel dat belet dat de 
weerdemper door windstoten geopend 
wordt.

Als de koeler op het dak geïnstalleerd is, 
knijp de grendel en draai hem naar rechts in 
de bedrijfsstand. Licht de grendel op en 
controleer door het contragewicht op te 
tillen dat de demper zich vrij kan bewegen. 
Het contragewicht moet vrij door 90° 
kunnen bewegen (Fig. 9).

ELEKTRISCHE VEREISTEN

De installatie van de koeler moet voldoen aan plaatselijke elektrische regulaties en standaards.

Het is een vereiste van Seeley International dat alle koelers door een apart circuit met het distributiepaneel verbonden zijn met 
inachtneming van plaatselijke en nationale bedradingsstandaards.

Een 10A stopcontact binnen 1 meter van de kabeluitgang in de schacht is vereist.

Specificatie: 240V/50Hz enkelfasig

De elektronicamodule is uitgerust met een 12A terugstelbare stroombreker. Om de stroombreker terug te stellen de 
isolatieschakelaar afdraaien, de elektronicamodule verwijderen en de resetschakelaar onder de elektronicamodule induwen.

WATERVEREISTEN

Installatie van de watertoevoer naar de koeler moet voldoen aan plaatselijke regels en standaards voor loodgieterswerk.

De volgende specificaties voor watertoevoer zijn vereist:

Wateraansluitingen: 1/2” BSP
Watertoevoer: 800 Kpa (115 psi) MAXIMUM

Belangrijk! Als de waterdruk deze maximumspecificat ie overschrijdt, is een reduceerklep vereist die do or de 
installateur geleverd en gemonteerd moet worden.

Bedieningsorganen 'Harmony' en 'Horizon'
Voor koelers die met de inlaatmagneetklep zijn uitgerust is de wateraansluiting een 1/2” BSP drukfitting aan het einde van een 
buigzame pijp. Deze kan direct op de waterpijp gemonteerd of direct op de handbediende afsluitklep geschroefd worden.
Zorg altijd dat de waterpijp geen zijdelingse druk op de vlotterklep uitoefent.

Bedieningsorganen 'Homemaker'

Er moet permanente watertoevoer naar de vlotterklep zijn. Het wateraansluitpunt bevindt zich aan de onderkant van de 
koeler.

De wateraansluitfitting is een 1/2” BSP buitenadapter geschikt voor een drukfitting. Niet de handbediende waterafsluitklep 
direct op de plastic nippel monteren.

Een handbediende kwartslag kogelklep (geen afsluiter gebruiken) moet in de watertoevoer nabij de koeler worden 
geïnstalleerd als dit door plaatselijke regulaties is toegestaan.

In streken waar vorst voorkomt moet er een afvoermogelijkheid voor de waterleiding zijn.

Belangrijk! Spoel de waterpijp uit vóór montage om eventueel slijpsel te verwijderen. Slijpsel kan in de magneetklep 
en vlotterklep terechtkomen zodat ze niet langer co rrect functioneren.

ILL525-C
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Fig. 12 A = Aftapklep
B = Stroomkabel (voor 
stekkerverbinding met regelkast)
C = O-ring
D = Reservoir
E = Moer
F = Afvoeradapter
G = Borgmoer

Fig. 11 A = Ribben
B = O-ring
C = Draadbus
D = Reservoir
E = Moer
F = Afvoeradapter
G = Borgmoer
H = Uitneembare stoppen
I = Afvoerbak
J = Veerklem
K = O-ring

Fig. 14 A = Magneetklep
B = Moer (aansluiting op vlotterklep)
C = Moer (verbindt buigzame pijp met 
       magneetklep)
D = Elleboog (magneetklep aan 
      vlotterklep)
E = Moer (aansluiting magneetklep en
       elleboog)
F = Buigzame pijp en 
       elleboogsamenstel
G = Magneetklepdeksel
H = Magneetklepkabels

N.B.! Check dat de afvoerbak correct georiënteerd is (de bak moet na de montage 
onder de Chilcelmat zitten) en dat de O-ringen gemonteerd zijn voordat de draadbus 
in het gat wordt geplaatst. 
De afvoerhoeveelheid wordt bepaald door het aantal stoppen dat in de bak wordt 
gezet. Hoe meer stoppen hoe groter de afvoer.

Belangrijk! Bij 'Homemaker' modellen moeten de watersensors en kabel van de 
magneetklep verwijderd en weggelegd worden. De bijg eleverde 
kortsluitstekker moet aan de elektronicamodule worden gemonteerd (voordat 
de stroom aangezet wordt), waar de watersensors aangesloten waren (Fig. 13, 
item A).

Als de kortsluitstekker niet wordt gemonteerd, werkt de pomp niet.

Fig. 13 A = Verwijder stekker van 
watersensors en monteer kortsluitstekker 
hier (alleen 'Homemaker')
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INSTALLATIE VAN DE 
AFVOERKIT/AFVOERBAK

Het passende afvoersysteem moet worden 
gebruikt.
Het uit de afvoerbak of de aftapklep 
afkomstige water moet naar een geschikt 
lozingspunt  in het gebouw of op het perceel 
worden geleid met inachtneming van 
plaatselijke regulaties.

Het is een vereiste van Seeley International 
dat water nooit direct op het dak wordt 
afgevoerd (Dit geldt voor alle typen regel- en 
afvoersystemen).

'Harmony' en 'Horizon'
Stel aftapklep samen zoals getoond (Fig. 
12).

Check vooral dat de O-ring gemonteerd is 
voordat de klep in het gat wordt geplaatst. 
Zet de moer op en draai hem met de hand 
vast aan onder de koeler. Niet te vast 
aandraaien. Nu de kabel aan de 
elektronicamodule verbinden (Fig. 8, item F).

INSTALLATIE VAN DE INLAATMAGNEETKLEP (alleen 'Harmony' en 'Horizon')

Monteer de inlaatmagneetklep onder het reservoir zoals getoond (Fig. 14).

N.B.! Niet de buigzame pijp van de inlaatklep losmaken.

Steek de kabel door het gat (achter de aftapklep) en sluit de stekkers op de 
magneetklep aan. Zorg dat de kabel in de groef onder het reservoir zit zodat hij uit de 
weg is als het deksel van de magneetklep gemonteerd wordt. De kabels kunnen 
onverschillig hoe aan de magneetklep worden verbonden.

Montage magneetklepdeksel:
Als de magneetklep en zijn kabel zijn gemonteerd, plaats het deksel over het 
samenstel en zorg dat het niet met de magneetklep in aanraking komt. Zorg ook dat 
de magneetklepkabel in de groef in het reservoir blijft zitten. Zet dan het deksel aan 
beide kanten vast met de twee bijgeleverde schroeven.

Als er een mogelijkheid van vorst is, moet er op het laagste punt van de 
watertoevoerleiding een afvoervoorziening zijn.

1414
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Korrekte Steckerrichtungscarico

Kurzschlussstecker
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POSITIE VAN WANDBEDIENING/AFSTANDSBEDIENING

De wandbediening moet ca. 1,5 meter boven grondniveau geplaatst worden in de meest gebruikte kamer van het huis. Dit is 
de beste plaats voor temperatuurmeting en gebruikerbediening.
Positie is kritiek voor correct functioneren van de thermostaat (opgenomen in de wandbediening/afstandsbediening). Daarbij 
moet met de volgende punten rekening gehouden worden:

• Vermijd direct zonlicht
• Vermijd montage op buitenmuren
• Vermijd montage van de wandbediening nabij warmtebronnen zoals kachels en televisies
• Niet in de directe luchtstroom van de kanaaluitlaten monteren
• Niet monteren in plaatsen met sterke tocht of in dode hoeken zoals kasten en laden
 Altijd de kabelingang opvullen zodat door de muur komende warme lucht geen effect heeft op de temperatuurmeting.
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Wandbedieningskabel naar wandbediening voeren
Gebruikmakend van de lus aan het einde, de kabel door de spouw naar het bij de steunplaat geboorde gat trekken. Voorzichtig 
het plakband van de kabellussen verwijderen en checken dat de stekker niet beschadigd is. Verbind de kabel aan de 
wandbediening en monteer de wandbediening op zijn steunplaat.
Belangrijk! Wees voorzichtig dat de kabel of de stekker niet beschadigd wordt tijdens dit proces Altijd de 
kabelingang afdichten.

Bevestiging van de steunplaat 
van de wandbediening aan 
een stenen muur

Voor de bevestiging van de steunplaat aan 
een stenen muur de voorgaande 
instructies (Fig. 15) volgen en de 
bijgeleverde pluggen en schroeven 
gebruiken
Let er op dat de pluggen 6 mm gaten nodig 
hebben. Monteer het bedieningspaneel 
door de procedure in Fig. 18 te volgen

16

1.Bevestig de bovenste schroef aan de muur 
zonder hem volledig vast te draaien
2.Bevestig de tweede schroef door het onderste 
ovale gat zonder hem volledig vast te draaien
3.Richt de steunconsole en draai nu de schroeven 
om hem in de juiste stand te houden aan

Bevestiging van de steunconsole van de 
afstandsbediening aan een muur

18

1.Duw de afstandsbediening in de steunconsole 
ca. 25 mm boven de onderkant van de  console

2.Schuif de afstandsbediening omlaag in de 
vergrendelde positie

De afstandsbediening op de steunconsole 
plaatsen

19

ATTENTIE! Altijd zorgen dat er geen elektrische kabe ls, gas- of waterpijpen e.d. achter de 
plaats zitten waar u wilt gaan boren
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Bevestiging van de steunplaat 
van de wandbediening aan 
een gipsplaatmuur 

Gebruik de steunplaat als een mal
1 .Boo r  he t  16  mm ga t  voo r  de  
besturingskabel (alleen 'Harmony' en 
'Homemaker')
2.Boor de 5 mm gaten voor de muurpluggen
3.Steek de muurpluggen in de gaten. Richt 
en schroef de plaat in positie met de 
bijgeleverde
schroeven

15

1.Trek de wandbedieningskabel door het 
grootste gat en steek de kabelstekker in de
wandbediening
2.Duw de overtollige kabel terug in het gat en 
maak het dicht. Schuif de wandbediening over
de tabs van de steunplaat 
3,Trek de wandbediening naar onder zodat de 
tabs van de steunplaat in de spiegleuven
aan de achterkant grijpen

Bevestiging van de wandbediening 
aan de steunplaat

17
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Als er problemen met de signaalontvangst zijn, kan de ontvanger buiten de koeler in 
de dakruimte worden geïnstalleerd zoals hieronder aangegeven.
Leiding van ontvangerkabel buiten de koeler (in geval van signaalproblemen)
De ontvanger behoort correct te werken indien binnen de koeler geïnstalleerd volgens 
de bovenstaande aanwijzingen. Zo niet, ondanks het feit dat de ontvanger correct 
geïnstalleerd en aangesloten is, kan een 5-meter kabel bij  Seeley worden besteld 
onder 61 8 8276 3555, onderdeelnummer: 816197.
Probeer de ontvanger bij de schacht en het kanaalsysteem vandaan te monteren, 
maar zo dicht mogelijk bij de positie van de afstandsbediening.
Voor de meeste installaties levert de in Fig. 22 getoonde montage een bevredigend 
resultaat op.
Voor installaties bij een dak met een stalen frame, zal plaatsing van de ontvanger 
tussen de daksparren en met de antenne zo ver mogelijk verwijderd van en loodrecht 
op de daksparren het beste resultaat opleveren.
N.B.! Overtollige kabel niet om de ontvanger wikkelen.

Belangrijk! De oriëntatie en positie van de ontvanger kunnen de verrichting van 
de ontvanger beïnvloeden.
Andere factoren die een invloed kunnen hebben, zijn:
(1)Afscherming van metaal in de ruimte tussen de ontvanger en de 
afstandsbediening. Hieronder vallen b.v.: isolatiefolie, de schacht en het 
kanaalsysteem
(2)Reflecties van metaal rondom de ontvanger
(3)Storing van nabije zenders (b.v. mobiele telefoon, A.M. radio, televisie, RF 
veiligheidssystemen, snoerloze telefoons, Bluetooth componenten

Andere keuzen voor montage van de ontvanger

De standaard installatie set-up zal in de meeste gevallen bevredigend zijn, maar er 
kunnen moeilijke gevallen zijn zoals hieronder aangegeven:
(1) .... Als er signaalproblemen in huizen met een metalen dak zijn, dan de ontvanger 
zo dicht mogelijk bij het metalen dak monteren met de antenne direct in de 
tegenovergestelde richting wijzend (Fig. 25).

Installatie bij platte daken

Als de installatie plaats vindt op een gebouw met een plat dak en de plafondruimte 
minder dan 1,2 meter diep is, is het mogelijk dat andere posities voor montage van de 
ontvanger gevonden moeten worden.
De keuzen in volgorde van voorkeur zijn:
(1) .... Installeer de ontvanger onder het plafond bovenin een nabije kast
(2) .... Installeer de ontvanger binnen de koeler aan het ventilatorhuis, zorgend dat de 
antennedraad niet met de filtermat in aanraking komt. De ontvanger moet aan het 
einde van het ventilatorhuis tegenover de  motor worden gemonteerd.

A = Antenne, omlaaggericht naar de wandbediening
B = Mobiele-telefoontoren/radiozender enz.
C = Ontvanger op zolderbalk gemonteerd

24

ONTVANGER VOOR 
AFSTANDSBEDIENING (alleen RF 
koelers)
De ontvanger moet binnen de koeler 
geïnstalleerd worden. Zoek naar de sticker 
die de plaats van de ontvanger aangeeft. 
Deze zit aan de onderkant van de top van 
de kast, tegenover de regelkast. Zie Fig. 20 
voor de plaats van de sticker aan de grote 
kast en Fig. 21 voor de plaats van de sticker 
aan de kleine kast.
Boor een 2,5 mm gat op de op de sticker 
aangegeven plaats.
Gebruik de bijgeleverde schroef om de 
ontvanger te monteren. Slui t  de 
ontvangerkabel op de ontvanger aan (Fig. 
23), sluit dan het andere einde van de kabel 
op de regelkast aan (Fig. 8-J).
Belangrijk! Monteer de ontvanger 
zodanig dat de stekker en stekkerbus 
van de filtermat afgewend zijn. Zorg dat 
de antenne in de getoonde richting wijst 
(Fig. 20).

1 = Zet ontvanger vlak op de plafondbalk
2 = Bevestig de schroef door de tab

22

A = De zespolige stekker (het einde met de 
'RECEIVER' sticker) past in de stekkerbus aan de 
onderkant van de ontvanger

23

A = Metalen dakbedekking
B = Houten of metalen balk
C = Ontvanger (zo dicht mogelijk bij metalen dak 
       Monteren) 

25
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A = Boor gat en monteer ontvanger hier
B = Stekkerbus en kabel moeten van de
       filtermatten afgewend zijn

20

GROTE
KAST

21
KLEINE
KAST

A = Boor gat en monteer ontvanger hier
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VOORBEREIDING VOOR INBEDRIJFSTELLING DOOR MIDDEL VAN DE WANDBEDIENING

Wij bevelen aan dat u een korte testkabel bij de hand heeft voor koelers met een vastbedraad regelsysteem. U kunt dan de 
wandbediening meenemen naar het dak en de koeler van daar bedienen. Dit zal u een hoop tijd sparen.
De korte testkabels zijn bij uw distributeur van Seeley reserveonderdelen verkrijgbaar (onderdeelnummer: 831534).
Zet de koeler aan met de 'ON/OFF' schakelaar aan de elektronicamodule. Test de werking van motor en pomp. Observeer de 
voorkant van de module waar zich 2 LED's bevinden (Fig. 27 G & H). De bovenste LED is driekleurig en kan op groen, rood of 
geel staan. De onderste LED is alleen rood. Als de bovenste LED (Fig. 27, item G) dubbelgroen flitst, is alles OK. Dit betekent 
normale werking.
De volgende informatie maakt snelle diagnose bij het opstarten mogelijk:
1/ De driekleuren (bovenste) LED werkt als een algemene diagnostische aanwijzer en functioneert als volgt:

'HORIZON' AFSTANDSBEDIENING  ADRESCODE INSTELLEN

De 'Horizon' elektronicamodule herkent automatisch de verbinding met de 'Horizon' 
afstandsbediening zo lang de adrescode correct ingesteld is.
Dit wordt eenvoudig gedaan door de batterijen in de afstandsbediening te monteren 
binnen 4 minuten nadat de netstroom bij de elektronicamodule is ingeschakeld. Het 
beeldscherm flitst 'AUTO' en het communicatieadres zal een paar seconden nemen om 
zich in te stellen, waarna de afstandsbediening aangezet kan worden.

Als communicatie niet mogelijk is, moet de koeler afgezet en moeten de batterijen uit de 
afstandsbediening genomen worden. Wacht tot het beeldscherm helemaal blank is en 
herhaal dan de procedure.

'Horizon' afstandsbediening  Positie en testen

Belangrijk! Een van de meest kritieke delen van de installatie is de positie van de afstandsbediening en de ontvanger. Als deze 
componentencombinatie niet correct opgezet/geplaatst wordt, kan het resultaat zijn dat de klant servicekosten oploopt.
Nadat de koeler is geïnstalleerd, de afstandsbediening in de gekozen muurpositie plaatsen en de koeler aanzetten. Zet de 
koeler 20 keer aan en af met tussenpozen van ca. 3 seconden. Eén gemiste transmissie op 20 is acceptabel, twee is niet.
Deze procedure wordt uitgevoerd om te checken dat de gekozen positie niet aan storing onderhevig is of de transmissie 
blokkeert.
Als de werking onregelmatig is, probeer een andere positie. Het kan een kwestie van enkele centimeters zijn.

!  Dubbele groene flits om de 2 seconden geeft aan dat de wandbediening normaal 
werkt. Als de LED niet oplicht, gaat er geen stroom naar de elektronicamodule (check 
isoleerschakelaar, stroombreker, stekker en stopcontactaansluiting in het dak), of er 
is een storing.

!  Geel voor 1 seconde (alleen 'Horizon' afstandsbedieningen) geeft aan dat de 
elektronicamodule een commando op een incorrect ID adres heeft ontvangen. (Zie 
het bovenstaande gedeelte over het instellen van de adrescode voor de 'Horizon' 
afstandsbediening om de code opnieuw in te stellen).

 Rood flitsen wijst op één of meer van de volgende foutcodes:
1 Rode flits geeft aan.........................Foutcode # 1  Communicatiestoring
2 Rode flitsen geeft aan ................... Foutcode # 2  Watersensors ontdekken geen 
water (alleen voor koelers uitgerust met magneetklep, sensors en aftapklep)
4 Rode flitsen geeft aan Foutcode # 4  Sensors ontdekken water na afvoer (alleen 
voor koelers uitgerust met magneetklep, sensors en aftapklep)
7 Rode flitsen geeft aan ...................  Foutcode # 7  Incorrecte netfrequentie

2/ De (onderste) rode LED geeft de status van het circuit voor het waterregelsysteem 
aan en functioneert als volgt:
1 Flits geeft aan Waterregelsysteem werkt en gemeten zoutgehalte is onder de 
ingestelde waarde
2 Flitsen geeft aan .............................Waterregelsysteem werkt en gemeten 
zoutgehalte is boven de ingestelde waarde
3 Flitsen geeft aan ........................... De methode voor regeling van het zoutgehalte = 
Afvoer iedere 65 minuten
4 Flitsen geeft aan ..............................Incorrecte keuze voor regeling van het 
zoutgehalte

Voortdurend aan betekent: De sensors zijn in open circuit, of het gemeten 
zoutgehalte is minder dan 20us/cm (het water is zeer zuiver d.w.z. heeft een zeer 
laag zoutgehalte).

26
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Fig. 27: (Aansluitingspunten)

A = LED Hall effect
B = LED oververhitting
C = LED ventilatorsnelheid
D = LED stroomvoorziening
E = Watersensors
F = Motorstroomvoorziening
G = Sensorkabel oververhitting motor
H = Aftapklep
I = LED diagnose, 3 kleuren
J = LED diagnose, rood
K = Stroomonderbreker
L = Inlaatmagneetklep
M = Wandbedieningspaneel of ontvanger
N = Pomp
O = Netvoeding

Correcte stekkeroriëntatie

Installatie van de EXH
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ASMOTOR

Deze Breeza i r  koe le r  hee f t  he t  
revolutionaire Seeley elektronisch 
gecommuteerde asmotorsysteem.

Er is geen set-up nodig voor deze motor die 
z i c h  a u t o m a t i s c h  i n s t e l t  o m  
maximumprestatie voor de installatie te 
leveren.

Met dit nieuwe directe aandrijfsysteem is 
het niet langer nodig om riemen en poelies 
bij te stellen. Het is evenmin nodig om 
motorstroom en lage snelheid in te stellen.

Maakt u zich vooral vertrouwd met de LED 
display (Fig. 29) om zeker te zijn dat het 
systeem op de bedoelde wijze functioneert 
nadat u het heeft geïnstalleerd.
Positie van componenten

Alle Breezair koelers zijn uitgerust met een 
hoofdregelkast (Fig. 28-A).

N.B.! Het deksel van de regelkast opent en 
sluit alleen als de 'ON/OFF' schakelaar op 
'OFF' staat. Probeer niet het deksel te 
openen als de schakelaar in de 'ON' stand 
is.

N.B.! Zorg dat bij het sluiten de kabels in de 
gleuven van het deksel zitten zodat ze niet 
door het deksel gevangen of afgeknepen 
worden.

De asmotor (Fig. 28-B) bevindt zich in de 
ventilatorhuiseenheid (Fig. 28-C). 
Elektrische aansluitingen

De motor en regelkast worden kant en klaar
geleverd. Alle koelers zijn door de fabriek
getest.

N.B.! De regelkast is een onderdeel
waarvoor geen service mogelijk is. 
Probeer
niet componenten te openen of te
repareren.

Zie zo nodig Figuur 27 voor de correcte
aansluitingspunten en corresponderende
Componenten.

29

LED FUNCTIES:

1 = LED Hall effect (asmotor loopt)
2 = LED oververhitting
3 = Ventilatorsnelheid correct
4 = Stroomvoorziening regelkast
5 = LED diagnose, 3 kleuren
6 = LED diagnose, rood

TESTEN VAN DIRECT AANDRIJFSYSTEEM

Zet de koeler aan in “Ventilation” modus bij de wandbediening. Alleen de ventilator begint te werken. Observeer de LED 
display aan de bovenkant van de snelheidsregelkast voor het aandrijfsysteem (Fig. 29). LEDs 1 4 moeten op groen staan.

Als LED 1 op groen staat, draait de asmotor.

Als LED 2 op groen staat, werkt de motortemperatuursensor en loopt de motor binnen zijn temperatuurbereik.

Als LED 3 op groen staat, loopt de motor op de juist snelheid voor de gekozen instelling op het wandbedieningspaneel.

Als LED 4 op groen staat, ontvangt de motor netvoeding als de 'ON' knop op het wandbedieningspaneel ingedrukt is.

Belangrijk! Altijd de stroomvoorziening naar de koeler AF zette n alvorens aansluitingen te controleren of 
bedrading en componenten aan te raken.

Als sommige of alle LEDs niet op groen staan, de aansluitingen voor de betreffende componenten controleren.

28

A = Regelkast directe aandrijving
B = Asmotor
C = Huis

Installatie van de EXH
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WATERPEIL INSTELLEN

'Horizon' en 'Harmony'

Isoleer de stroom naar de elektronicamodule, verwijder de 
pompstekker en houd hem bij water vandaan. Schakel de 
stroom weer in.

Zet de watertoevoer aan. Zet de koeler op 'ON', kies 'MANUAL 
COOL' modus. Zet de ventilator op snelheid '1'. Het reservoir 
zal zich met water vullen. De vlotterklep zal de watertoevoer 
afsluiten. Wacht tot dit gebeurt en controleer het waterpeil. Het 
correcte waterpeil is aangegeven in Fig. 31.

Als het peil te hoog is, de vlotter naar rechts draaien. Laat wat 
water uit het reservoir lopen en wacht tot het zich tot het nieuw 
ingestelde peil vult. Als dit te laag is, de vlotter naar links 
draaien (Fig. 30).

Als het waterpeil eenmaal correct is, de stroom isoleren, de 
pompstekker weer in de elektronicamodule stoppen en de 
stroom weer inschakelen.

DE FILTERMATFRAMES OPNIEUW INSTALLEREN

Om een frame opnieuw te installeren, plaats het in het onderste deel van de 
koelerkast en duw het bovenste deel naar binnen. Door een scherpe duw met de 
hand op de twee punten waar de schroevendraaier werd gebruikt, zou het frame nu 
vastgeklemd in de koeler moeten zitten. 

Niet vergeten de hoekklemmen te monteren na vervanging van de filtermatframes 
(Fig. 32).

31

1. Plaats het frame in het onderste deel van 
de koelerkast
2. Duw het bovenste deel van het frame naar 
binnen
3. Monteer de hoekklemmen

32
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Overhandig het instructieboekje aan de klant en beveel hem aan het voor later gebruik te bewaren.

Neem enkele momenten om het volgende aan de klant uit teleggen:

• Hoe ver de ramen geopend moeten worden
•Hoe het apparaat aangezet wordt
•De 'klaarmaken voor start' modus (alleen 'Harmony' en 'Homemaker')
•Hoe de koeler met de hand bediend wordt
•Hoe de koeler in 'Vent only' (alleen ventilatie) modus wordt gebruikt
•Hoe de koeler in 'Auto' modus wordt gebruikt
•De 'ECONOMY' en 'PRE-COOL' modus (alleen 'Horizon')
•Hoe het water in de koeler afgevoerd wordt
•Hoe de stroomvoorziening en de watertoevoer worden afgezet
•Wat de onderhoudsvereisten zijn

Overhandig het garantiebewijs aan de klant voor eventueel gebruik

TESTEN VAN DE KOELER

Als u overtuigd bent dat de koeler correct is geïnstalleerd, is het belangrijk de koeler 
in werking te stellen en zeker te maken dat alles naar behoren functioneert.

Probeer voor koelers met 'Horizon' bedieningsapparatuur de koeler in alle kamers 
van het huis met de afstandsbediening aan en af te zetten. Dit zal bevestigen dat de 
ontvanger correct geplaatst is.

Check dat de koeler rustig loopt en met gelijkmatige luchtverdeling naar alle uitlaten.

Controleer of er geen waterlekken zijn. Start waterafvoer uit het reservoir door op de 
afvoerknop ('Horizon') te drukken, of gelijktijdig op de ? en  knoppen ('Harmony') met 
de wandbediening in de 'OFF' stand (Fig. 33). Controleer de afvoerfittings en pijpen 
op lekken.

RUIM OP NA DE INSTALLATIE

Maak het pand weer netjes en ruim alle rommel op. Streef er naar dat de klant 
nauwelijks beseft dat u geweest is afgezien van het feit dat hij nu kan genieten van 
zijn nieuwe Breezair!

MAAK DE KLANT MET ZIJN NIEUWE KOELER BEKEND

Dit is een goede tijd om de features en principes van geleide verdampingskoeling aan 
de klant uit te leggen. Leg uit hoe de wandbediening werkt, hoe het pand te ventileren 
en de beste manier om de koeler te gebruiken.

A294-B

33

34

AUTO

COOLPM

FANSPEED

ECONOMY
REMOTE CONTROL
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1 De koeler zit secuur en waterpas op de schacht door gebruikmaking 
van alle bijgeleverde bevestigingsmiddelen

1 De schacht en alle penetraties zijn correct verzinkt en afgedicht

1 De weerdemper werkt correct en opent en sluit zonder belemmering

1 Eventueel vreemd materiaal werd door uitspoeling van de waterpijpen 
verwijderd vóór aansluiting aan de koeler

1 Het water is aangesloten zonder lekken bij de fittings

1 Waterpijpen zijn correct gezadeld overeenkomstig de regulaties voor 
l oodgieterswerk

1 De aftapklep is correct geïnstalleerd zoals in dit instructieboekje 
aangegeven

1 De eigenaar heeft instructie ontvangen hoe in hij geval van nood de 
watertoevoer naar het systeem kan isoleren

1 Afvoerwater komt niet op het dakoppervlak terecht

1 Waterpeil is correct ingesteld zoals in dit instructieboekje aangegeven

1 Stroomvoorziening is overeenkomstig alle plaatselijke en nationale 
regulaties en is door een apart circuit met het distributiepaneel 
verbonden

1 De volgende kabels zijn correct met de regelkast verbonden: 
stroomtoevoerkabel, motorkabels (x 2), besturings- of antennekabel, 
aftapklepkabel, magneetklepkabel, pompkabel, sensorkabel en de 
twee onderling verbonden regelkastkabels

1 De eigenaar heeft instructie ontvangen hoe hij in geval van nood de 
koeler elektrisch kan isoleren bij de meterkast

1 Alle kanalen zijn correct opgehangen en er zijn geen luchtlekken

1 Het systeem is in werking gezet vanaf de wandbediening of 
afstandsbediening en alle functies werken correct. Alle gaten achter de 
wandbediening zijn afgedicht

1 De luchtverdeling voor alle uitlaten is tot de tevredenheid van de klant 
ingesteld

1 De klant is getoond hoe het systeem te bedienen en is geïnformeerd 
over de noodzakelijkheid van de 'Auto Drain' of 'Bleed' systemen

1 De klant heeft het instructieboekje & de garantiekaart ontvangen

1 Alle met de installatie verbonden rommel is opgeruimd en 
eventuele eigendomsschade hersteld

Ondertekening van de installateur: ............................................

Datum: ............................................

Naam van eigenaar:

Telefoon:

Adres:

Handelaar:

Installateur:

Datum van installatie:

Model No.:

Serie No.:
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842219-B 0603

S E R I E S

Neem voor alles betreffende Breezair 
garantie en service direct contact met

uw plaatselijke Breezair dealer op.


